Приложение к решению Совета 

городского поселения «Междуреченск»

от  « 28 »  декабря 2016г. № 9-11
2.7.1 Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоснабжения.
Градостроительный регламент
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.8.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Таблица 2.8.1.
	И(ВС) – Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоснабжения

	Основные виды разрешенного использования

Головные объекты, здания и сооружения, обеспечивающие функционирование систем водоснабжения,

Сооружения и линейные объекты инженерной инфраструктуры.

Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).

Офисы, конторы, административные службы инженерной инфраструктуры.

Передающие радиотехнические объекты, в том числе антенно-мачтовые сооружения:

- распространяющие телевизионный сигнал;

- обеспечивающие электрическую связь, в том числе, мобильную телефонную связь.

	Условно разрешенные виды использования

Головные объекты, здания и сооружения, обеспечивающие функционирование систем: электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения.

Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков.

Улично-дорожная сеть:

- проезды;

- проходы.

Складские объекты, в том числе для хранения противогололедных материалов.

Иные вспомогательные объекты для обслуживания и эксплуатации строений, сооружений и коммуникаций.
Сооружения защиты от затопления и подтопления.

Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта

Объекты, предусмотренные проектом планировки территории.

	Вспомогательные виды разрешенного использования при объектах водоснабжения

Административно-бытовые здания.

Пункты оказания первой медицинской помощи.

Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).

Отделения, посты, участковые пункты охраны порядка.

Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения;

Площадки для мусоросборников.

Общественные туалеты

Элементы благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п.), малые архитектурные формы


Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1. - площадь территории, занимаемой площадками (земельными участками) объектов транспортной и инженерной инфраструктур, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории зоны.

2. - предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь

· минимальная ширина земельного участка 10 метров;

· минимальная площадь земельного участка 100 кв.м.;

· максимальная площадь земельного участка -10 га.

3. -минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений – 3 м., за исключением:

· от красной линии улиц 5 м,

4. - максимальная этажность основных и вспомогательных зданий - 3 эт.

5. - максимальная высота специальных сооружений определяется технологическими требованиями.

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 40%.

